
MasterShunt + EasyView 5

Artikelnummer: 77020115 + 77010310



De MasterShuntMasterShunt, in combinatie met een EasyView 5EasyView 5 afstands­­bediening, is &lsquo;s

werelds meest geavanceerde accumonitor. Touchscreen bediening van alle functies. 

De MasterBus geïntegreerde accumonitor verzamelt uitgebreide informatie over de status van uw accu's. De

EasyView 5 afstandsbediening met touchscreen geeft informatie over het laadproces, plus andere

systeeminformatie.
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Specificaties

Algemene specificaties
Aantal accu-aansluitingen 1 accubank per MasterShunt 
Display/uitlezing spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %,

omvormer en acculader bediening, Power Sharing, historische data 
Talen op display engels, nederlands, frans, duits, deens, fins, noors, spaans, italiaans, 

zweeds 
Afmetingen, hxbxd 113 x 127 x 43 mm

4,4 x 5,0 x 1,7 inch
Afmetingen shunt, hxbxd 150 x 150 x 65 mm

5,9 x 5,9 x 2,6 inch
Gewicht 1 kg

2,2 lb

Technische specificaties
Max. Ah capaciteit 9999 Ah
Voedingsspanning 8-60 V
Spanningsbereik 0-60 V
Stroomverbruik (backlight off) 32 mA/12 V, 17 mA/24 V 
Stroomverbruik (backlight on) 100 mA/12 V, 50 mA/24 V 
Spanningsresolutie 0,1 V
Nauwkeurigheid spanning ± 0,6 % 
Shunt specificatie digitale shunt 
Meetbereik Ampères 0-500 A 
Nauwkeurigheid stroom ± 0,8 %
Accu alarmcontact ja, via de MasterBus alarm interface 
Resterende tijd indicatie ja 
Historische data opslag ja 
MasterBus compatibel ja 
Aansluitkabel (6-aderig) nodig nee 
Modulaire kabel nodig inclusief MasterBus kabel 


