
Battery Watch

Artikelnummer: 83200150



BESCHIKBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! 

Veel boordinstallaties hebben twee of meer accu's, die - gescheiden van elkaar - 12 en/of 24 V verbruikers

voeden. Dat vraagt om een opdeling van het laadsysteem met betrouwbare laadstroomverdelers of

accukoppelaars.

Mastervolt heeft daar een aantal uitgekiende oplossingen voor: 

 · Laadstroomverdelers die uw laadstroom verdelen met een minimum aan energieverlies.

 · De Charge Mate voor het koppelen en/of ontkoppelen van twee accu's.

 · Battery Watch voor het bewaken van de optimale conditie van uw accu's (desgewenst ook als

hoofdschakelaar te gebruiken).

 

Accuschakelaar met bescherming tegen overspanning en te diepe ontlading 

Onmisbaar component in een goed uitgerust accusysteem. De Battery Watch is een elektronische monitor

die zorgt dat uw accu's veel langer meegaan. Het apparaat bewaakt de optimale conditie van uw accu's en is

bovendien te gebruiken als hoofdschakelaar. Duidelijke aflezing door middel van LED's. Het

onderspanningsniveau stelt u in met behulp van DIP switches.

Robuust en duurzaam 

Volledig corrosievast materiaal met aluminium koelprofiel, de elektronica is ingegoten in kunststof.

Snel installeren 

Voorzien van kunststof eindstukken met montagelip. De solide boutaansluitingen met moer en borging

garanderen een eenvoudige installatie.



Specificaties

Algemene specificaties
Ingangsspanningsbereik 8-32 V
Max. DC belasting 150 A
Afmetingen, hxbxd 157 x 140 x 80 mm

6,2 x 5,5 x 3,1 inch
Gewicht 0,6 kg

1,3 lb

Technische specificaties
Onderspanningsinstelling 12 V 9-12 V
Onderspanningsinstelling 24 V 18-24 V


