
MasterView Read-out

Artikelnummer: 77010050



Afstandsbedieningspaneel voor het uitlezen van de laadstatus van uw acculader, met foutmelding. 

Compatibiliteit 

Het paneel ondersteunt onderstaande acculaders: 

Artikelnr.          Model 

 ·  

44010250     ChargeMaster 12/25-3 

 ·  

44010350     ChargeMaster 12/35-3 

 · 44010500     ChargeMaster 12/50-3

 · 44010700     ChargeMaster 12/70-3 (no longer available)

 · 44020120     ChargeMaster 24/12-3

 · 44020200     ChargeMaster 24/20-3

 · 44020300     ChargeMaster 24/30-3

 · 44021000     ChargeMaster 24/100-3

 · 44310755     ChargeMaster Plus 12/75-3 (CZone)

 · 44311005     ChargeMaster Plus 12/100-3 (CZone)

 · 44320405     ChargeMaster Plus 24/40-3 (CZone)

 · 44320605     ChargeMaster Plus 24/60-3 (CZone)

 · 44320805     ChargeMaster Plus 24/80-2 (CZone)

 · 44321105     ChargeMaster Plus 24/110-2 (CZone)

 ·  

44210200     PowerCharger 12/20-3 (US) 

 ·  

44210400     PowerCharger 12/40-3 (US) 

 ·  

40010606     Mass 12/60-2 (no longer available) 

 ·  

40010806     Mass 12/80-2 (no longer available) 

 · 40020156     Mass 24/15-2

 · 40020256     Mass 24/25-2

 · 40020506     Mass 24/50-2 (DNV GL)

 · 40020756     Mass 24/75 (DNV GL, Lloyds)

 · 40021006     Mass 24/100 (DNV GL, Lloyds)

 · 40031006     Mass 24/100-3ph

 · 40040256     Mass 48/25

 · 40040506     Mass 48/50

 · 44011000     ChargeMaster 12/100-3 (no longer available)

 · 44020400     ChargeMaster 24/40-3 (no longer available)

 · 44020600     ChargeMaster 24/60-3 (no longer available)

 · 44020800     ChargeMaster 24/80-3 (no longer available)

 · 44310750     ChargeMaster 12/75-3 (no longer available)

 · 44311000     ChargeMaster Plus 12/100-3 (no longer available)

 · 44320400     ChargeMaster Plus 24/40-3 (no longer available)



 · 44320600     ChargeMaster Plus 24/60-3 (no longer available)

 



Specificaties

Algemene specificaties
Display/uitlezing 7 LEDs 
Afmetingen, hxb 60 x 65 mm

2,4 x 2,6 x 0,0 inch
Gewicht 0,07 kg

0,2 lb

Technische specificaties
MasterBus aansluiting ja 
Vermogen via MasterBus 
Stroomverbruik 144 m W
Beschermingsgraad IP21 


