
Oliebestendig geel
geribbeld, 3x 2.5 mmÂ², 25

meter

Artikelnummer: 120301000



Een veilige en betrouwbare stroomvoorziening is uw ticket voor een comfortabel en soepel verblijf aan

boord. Het 230 V net wordt daarmee de stroombron voor uw apparatuur of voor het laden van de accu's.

Mastervolt biedt een compleet assortiment producten voor een hoogwaardige aansluiting op het

elektriciteitsnet. Veiligheid, betrouwbaarheid en aansluitgemak staan daarbij voorop. 

Handige tips 

 · Ga uit van een maximale stroombelasting; kies op deze basis voor de 16 A of de 32 A verbinding.

 · Voor hoge belastingen wordt gekozen voor meerdere parallelverbindingen met het elektriciteitsnet. 

 · Kies de passende aansluiting: standaard twee-pins stekker met randaarde of de bekende, blauwe CEE

drie-pins contactstop.  

 
 

 

Dit heeft u nodig 

 · Kabel tussen het elektriciteitsnet en de toepassing: industriële, elektrische kabel, drie-aderig met

Europese kleurcodering (bruin, blauw, geel/groen) en dikke beschermmantel van kunststof.

 · Aansluitpunt: perfect beschermd en gemakkelijk te bedienen vergrendelingssysteem voor de

elektriciteitsstekker.

 · Passende veiligheidsvoorzieningen.

 · Shore Fix zekering/aardlekschakelaar; basiszekering tussen AC aansluiting en boordinstallatie (artikelnr.

124001000).

 · Hoog- of laagfrequente scheidingstransformator. De veiligste oplossing voor volledige isolatie van uw

netwerk en het elektriciteitsnet, voorkomt corrosie door elektrolyse.

 
 



Specificaties


